Epiiletenergetikai szamitas

Epiilet: csaladi haz bovitése

1201 bUDAPEST

El6d utca 55.

Hrsz: 179583
Megrendelé:  Porkolab Zoltan

1201 Budapest, E16d u. 55.

Tervez6: Erdélyi Enik6
Toth Istvan
Datum: 2016.06.15.

Szerkezet tipusok:

Keramia talajon
Tipusa: padlo (talajra fektetett ISO 13370)

y méret: 1 m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.28 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé megfeleld.
Fajlagos tomeg;: 367 kg/m2
Fajlagos hotarolé tomeg: 143 kg/m2
Hoatadasi tényez6 kiviil: 25.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.3 m

Talaj hovezetési tény.: 2.00 W/mK
Alap szélesség: 0.00 m
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezes -
kavicsbeton 1
Ragasztott szigetelés 2 réteg 2
polisztirolhab 3 3
PVC fdlia 4
kavicsbeton 5
Kerdmia 6
padlas - "E'" gerenda

Tipusa: padlasfodém
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.13 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K
Fajlagos tomeg: 451 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 399 kg/m2
Hoéatadasi tényezo kiviil: 12.00 W/m’K
Hoéatadasi tényezo belil: 10.00 W/m’K
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d Py K R p c

megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m?K/W]  [kg/m®] [kJ/kgK]
Rockwool Multirock Plus 1 25 0,033 - 7,5760 28 0,84
kavicsbeton 2 19 1,280 - 0,1484 2200 0,84
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6l MEGFELELO

38 cm km tégla +15 cm Rockwool

Tipusa: kiilsé fal -
y méret: 2.7 m m
Rétegtervi hoatbocsétasi tényezo: 0.22 W/m2K -
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K ot
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. -
Ho4atbocsatasi tényezot modosito tag: 15 % -
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.26 W/m’K £
Fajlagos tomeg: 698 kg/m> Lo
Fajlagos hétarolo tomeg: 188 kg/m2 ERT
Héatadési tényezd kiviil: 24.00 Wim’K ¢ 7|
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K “

53240009 8 T 6 5 4 3 2 4 0 1 23 45 6 T 8 90 A1 213 W5 67 B D
Homiesélt ]

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d Py K R p c

megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m?’K/W]  [kg/m®] [kJ/kgK]
Hasit Nemesvakolat 1 0,4 0,990 - 0,0040 1850 0,88
Ragaszté Tapasz 2 0,3 0,930 - 0,0032 1500 0,88
Rockwool Frontrock Max E 3 15 0,040 - 3,7500 150 0,84
kism. tomor agyagtégla 4 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
Cementvakolat 5 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6l MEGFELELO
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Epiiletenergetikai szamitas

cserép+gipszk. teté 25 cm szig
Tipusa:

Rétegtervi héatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

tetd

0.
0.

13 W/m2K
17 Wm?K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoéatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:
Fajlagos hétarolo tomeg:
Hoéatadasi tényezo kiviil:
Hoéatadasi tényezo belil:

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg

megnevezes

keramia cserép

PVC folia

Kiszell. 1égr. Szokv. Fiiggoleg.
Rockwool Multirock Plus
Aluféliad = 0,1

PVC folia

tiszta gipszlapok 2

0.

24.
10.

13 W/m?K
37 kg/m2
13 kg/m2
00 W/m’K
00 W/m’K
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbé] MEGFELELO

1. (keramia cserép)a kiszelloztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
2. (PVC f6lia)a kiszelloztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

3. (Kiszell. 1égr. Szokv. Fiiggoleg.)a kiszelloztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

38 cm km tégla +15 cm Rockwoo
hoészigeteld ablak

hoészigeteld ablak

38 cm km tégla +15 cm Rockwoo
Porotherm 30 K

120*180

120*180

hoészigeteld ablak

100*240

38 cm km tégla +15 cm Rockwoo
Porotherm 30 K

60* 60

120*180

180*240 terasz

38 cm km tégla +15 cm Rockwoo
Porotherm 30 K

EK
EK
EK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
ENY
ENY

tajolas Hajlasszog

[°]
fuggoleges
fuggobleges
fuggobleges
fuggoleges
fuggobleges
fuggobleges
fuggobleges
fuggobleges
fuggoleges
fuggobleges
fuggoleges
fuggoleges
fuggoleges
fuggoleges
fuggoleges
fuggobleges
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Hongrsét ]
d A K R C
[cm] [W/mK] - [m?K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
10,720 - 00139 1700 0,88
0,1 - - - -
5 - - 10,0800 -
25 0,033 - 17,5760 28 0,84
0,01 - - - -
0,2 - - - -
1 0400 - 0,0250 1250 0,84
U uU* A v L AU¥LY A
[WmK] [W/mK] [m2] [W/mK] [m] [WK] [m]
0,308 0,308 433 - - 13,3 -
1,1 0,954 0,9 - - 0,8 0,6
1,6 1,45 2,1 - - 3,0 1,5
0,308 0,308 34,2 - - 10,5 -
0,324 0,324 4,0 - - 1,3 -
L1 0954 22 . . 2,1 1,7
1,5 1,35 2,2 - - 29 1,7
1,5 1,35 6,1 - - 8,3 4,6
1,5 1,5 2.4 - - 3,6 -
0,308 0,308 8,0 - - 2,5 -
0,324 0,324 32,8 - - 10,6 -
1,6 145 04 - - 05 02
1,5 1,35 2,2 - - 29 1,7
1,5 1,35 4,3 - - 5,8 3,4
0,308 0,308 33,0 - - 10,2 -
0,324 0,324 5,6 - - 1,8 -
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Epiiletenergetikai szamitas

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U uU* A L2 L AU*L¥Y A

[°] [W/mK] [W/m?K] [m?] [W/mK] [m] [W/K] [m?]
hoészigeteld ablak ENY fuggoleges 1,5 1,35 2.5 - - 3,4 1,9
hoészigeteld ablak ENY fuggobleges 1,6 1,45 5,1 - - 7,4 3,8
bejarati ajtd ENY fuggobleges 1,5 1,5 2,0 - - 3,1 -
terasz ajtd ENY fuggoleges 1,5 1,35 4,6 - - 6,2 3,6
cseréptgipszk. tetd 25 cm szig DK 45°-0s 0,13 0,13 5,8 - - 0,8 -
cseréptgipszk. tetd 25 cm szig DNY 45°-0s 0,13 0,13 10,7 - - 1,4 -
cseréptgipszk. tetd 25 cm szig ENY 45°-0s 0,13 0,13 5,8 - - 0,8 -
padlas - "E" gerenda 0,139 0,139 10,9 - - 1,5 -
padlas - "E" gerenda 0,189 0,189 4,7 - - 0,9 -
padlas - "E" gerenda 0,239 0,239 66,4 - - 15,9 -
Porotherm 30 K pince - - 3,4 0,1 2,1 0,2 -
Keramia talajon 0,00434 - 19,9 - 0,0 0,1 -
Keramia talajon 0,00721 - 10,9 - 0,0 0,1 -
Keramia talajon 0,0078 - 9,9 - 0,0 0,1 -
Keramia talajon 0,0105 - 7,0 - 0,0 0,1 -
Keramia talajon 0,0153 - 4.4 - 0,0 0,1 -
Keramia talajon 0,017 - 3,8 - 0,0 0,1 -
Keramia talajon 0,026 - 22 - 0,0 0,1 -
parketta talajon 0,00404 - 21,5 - 0,0 0,1 -
parketta talajon 0,00456 - 18,6 - 0,0 0,1 -
Hétarolé tomegek:
Megnevezés A my M

m’]  [kg/m’] [t]

38 cm km tégla +15 cm Rockwool 118,5 188 22,28
Porotherm 30 K 425 34 1,45
cseréptgipszk. tetd 25 cm szig 22,3 13 0,29
padlas - "E" gerenda 82,0 399 32,71
Porotherm 30 K pince 3,4 37 0,13
Keramia talajon 58,1 143 8,31
parketta talajon 40,1 166 6,66
Osszesen - - 71,82
m: 372 kg/m2 (Fajlagos hoétarolo tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)
A: 403.8 m? (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 488.4 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.827 m?*/m> (Feliilet-térfogat arany)
QS cl+Qsi & (1945 + 0) * 0,75 = 1459 kWh/a (Sugérzasi honyereség)
AU + zly: 122.4 W/K
q=[ZAU +3I¥ - (Q  + Qg )/72)/V = (122,4 - 1459/ 72) / 488,433
q: 0.209 W/m’K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezo)
Aax: 0.400 W/m’K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdéje megfelel.

Dnax.opt’ 0.302 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.
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Epiiletenergetikai szamitas

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Lakdépiilet

. 2
Ay 192.7 m
n: 0.50 1/h
o: 0.90
Q.+ Quy (0,52 +0) * 0,75 = 0,39 kW
Gy’ 5.00 W/m?
E. 0.00 kWh/m?a

vil,n
Qv 30.00 kWh/m?a
n_. : 9.00 1/h
nyar

Qsdnyér: 0,24 kW
Fajlagos értékekbol szamolt igények
Q, = A4y 963 W
Qp,. = ZANGE: 723 W
ZE in = ZANE i 0 kWh/a
Qv = ZA Iy 5781 kWh/a
V= ZVn: 2442 m’h
V= EVn *Z, 7 0.0 m*h
V,  =IVn *(1-Z, /Z0): 0.0 m*h
V=SVt V() +V, ;2442 mh
Voyar = EV0 4395.9 m*h

(Futott alapteriilet)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

(Sugérzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hoenergia igénye)
(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugérzasi nyereség)

(Belsd honyereségek sszege)

(Belsd honyereségek 6sszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
(Levego térfogataram a hasznalati idében)

(Levego térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)

(Levego térfogataram nyaron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa

Aty =(Quy + Qg T Q) / (EAU + ZIW + 0,35V ) +2

Aty = (394 + 963,45) / (12,4 + 0,35 ¥ 244,216) + 2 = 8.5 °C

t: 20.0 °C
H: 70932 hK/a
ZF: 4246 h/a
QF = H[Vq+ 0’352Vinf,F]G - PLT,F-ZF - ZFQb

(Atlagos belsé hémérséklet)
(Fiitési hofokhid)
(Fiitési idény hossza)

Qp = 70,932 * (488,433 * 0,209 + 0,35 * 244,2) * 0,9 - 0 * 4,246 - 4,246 * 963,45 = 7,883 MWh/a
qp 40.91 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos netté hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatinak ellenorzése

Atbnyar = (QS dnyar + Qb) / (ZAU + 31y + 0,35V
At

At

bnyar
3.0 °C

bnyarmax *

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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nyélr)
= (241 +963,45) / (122,4 + 0,35 * 4395,89) = 0.7 °C

(A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)
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Epiiletenergetikai szamitas

Fiitési rendszer

Ay 192.7 m? (a rendszer alaptertilete)

qf 40.91 kWh/m?a (a fiités fajlagos nettd hoenergia igénye)
Fiitott téren beliil elhelyezett alacsony homérsékletii olaj- vagy gazkazan
e 1.00 (féldgaz)

C 1.08 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

' 0.59 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav

Qg 3.30 kWh/m?a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszté vezetékek a fiitott teren beliil, vizhémérséklet 55/45

Qe 1.60 kWh/m?a (az elosztdvezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasi szivattyu, hdlépcsé 10 K

Epg, 1.09 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

Qe 0.00 kWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége €s segédenergia igénye)

Epp: 0.00 kWh/m?a

Ep=(qg+ dpy, T gy, T A2 (Cpoyep) + (Epg, * Epp + gy Jey
E, = (40,91 +3,3+ 1,6+ 0)* 1,08+ (1,09 + 0 +0,50) * 2,5 = 53.67 KWh/m’a

Meleng-termelo rendszer

Ay 192.7 m? (a rendszer alaptertilete)

Qv 30.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)
Kombi gazkazan, a hdcseréld kis taroloval

ey 1.00 (féldgaz)

C 1.28 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.18 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszté vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacioval

Qvyy: 17:00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

E. 0.68 kWh/m?a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fiitésii tarold
Ay ¢ 14.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epny = Qv F Gy /100 + Qqppy / 1000Z(Cpoy ey ) + (B + Epey

E gy =30 * (140,17 +0,14) * 1,28 + (0,68 + 0,18) * 2,5 = 52.45 kWh/m*a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzéje
EP=EF+EHMV+EVﬂ+ELT+Ehﬁ+E+_:53,67+52,45+0+0+0+0

E,: 106.13 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epas 125.80 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Az épiilet(rész) az Osszesitett energetikai Jellemzo alapjan megfelel.

Ep s 173.20 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzo6 referencia értéke)
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Epiiletenergetikai szamitas

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim €co2 Ecoz H F

[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]
elektromos aram 0,49 2,50 1,22 365 0,18 - 0,5 MWh
foldgaz 19,23 1,00 19,23 203 3,90 36000 kJ/m3 1922,6 m3
Osszesen 20,45 4,08

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2015.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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