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1; Tartoszerkezeti leirds

Téargyi ingatlanon all6 csaladi haz ~ a hatvanas években épiilt, kétszintes, padléstere
beépitetlen. Az épiilet teljes egészében a telek alacsonyabb szintli részére €piilt. A szinteknek van
0nallo bejaratuk, de belsé kapcsolattal is rendelkeznek. A szintek kozotti belsd kozlekedésre egy
meredek vasbeton szerkezetli lépcsét hasznalnak, ami egy kisméretli fodémattorésen at lett
kialakitva. A fels6 szint bejarata az épiilet délnyugati oldalan 1év6 konzolos eldlépcsdn keresztiil
érhetd el. Az épiilet tetdszerkezete eloregedett, hamarosan felgjitasra szorul. Az épiilet alapozasa
csOmoszolt beton savalap. A fliggdleges teherhordd szerkezet tomor tégla falazat, az utcaval
parhuzamos fofalakkal. A fodém eldregyartott gerendas vasbeton szerkezet GM gerendakkal, és
beton béléstestekkel. A belsé 1épcsd egyedi monolit vasbeton lemezszerkezet. A bejarati elélépesé a
fodémbol konzolosan kinyuld monolit vasbeton lemez szerkezetli pihendre tamaszkodik, szintén
monolit vasbeton szerkezet. A tetd hagyomanyos dacsolt faszerkezet, derékszelemennel,
székoszlopokkal megerdsitve. A faszerkezet mar eloregedett, cseréje hamarosan sziikséges. Az
épiilet kdmuves szerkezetein karosodasok, hibdk nyomai nem lathatoak.

A teljes tetOszerkezet, valamint a belso, €s a kiils6 1épcsé elbontésra keriil. A bontas sordn
folyamatosan biztositani kell a még nem bontott épiiletszerkezetek allékonysagat! A munkat a
baleset-elharito szabalyok betartasaval, kézi erdvel kell végezni! A meglévd kémények padlasfodém
feletti része elbontésra keriil. A 1€pcsdket a bontés elott ala kell ducolni, a bontést a vasbeton lemez
teherhordasi iranyaval parhuzamos savokban kell végezni. A bontasi anyagokat fajtanként
csoportositva kell gytjteni, €s az ujra hasznosithatéak kivalogatasa utan megmaradé hulladékot a
megfelelé hulladék kezeldhoz elszallitani. Az ingatlanr6l minden épitési hulladékot el kell
szallitani.

Az épiilet bovitményének alapozasa C16/20 XOv(H) vasalt savalap. A savalap tetején
zsalukd ldbazati fal késziil C16/20 kibetonozassal, @ 10 acél betétekkel, 30 cm szerkezeti
vastagsaggal. A korlatozott oldalirdnya terjeszkedés miatt az 1) homlokzati falakat jo
hoszigetelOképességli sikracsiszolt nutféderes égetett vazkerdmia falazo elembdl épitjik. A
foldszint feletti fodém egyedi vasalti monolit vasbeton lemezszerkezetként késziil, az utcéval
parhuzamos teherhordasi irdnnyal. A fodém magassdgdban a 1€pcsd koriil monolit vasbeton
koszorut vezetiink korbe. A fo6dém feltdmasztasat a meglévd fodém, illetve falszerkezetnél 50%-os
fészekvéséssel, vagy a koszoriiba méretezett tdcsavarokkal rogzitett melegen hengerelt ,,L” acéllal
lehet megoldani. Az emeleti falak tetején fodém nem késziil, csak egy monolit vasbeton koszort,
melyet a meglévd épiiletrész kontirja mentén, a meglévd vasbeton fodém koszorujan is
korbevezetjiik. Az Gj falakban késziildé nyilasok folott a geometriai adottsagoktol fiiggden részben
nyomottov nélkiili, részben azonnal terhelheté elemmagas keramia kopenyes eldregyartott athidalok
kertilnek beépitésre. A régi és az 1j szerkezetek talalkozasanal befurt, beragasztott betonvasakkal,
illetve csorbazat véséssel kell biztositani a szerkezetek egylitt dolgozasat.

Az alsd szint kozépfofaldban az alaprajzi valtozas miatt egy 0j ajtdo szamara kell nyilast
bontani. Az athidalok beépitését az utdlagos nyildsbontds szabdlyai szerint kell végezni. A munka
megkezdése elott a fodémet a fal mindkét oldalan ald kell diacolni. A ducolds utdn oldalanként
félmélységig bevésve kell elhelyezni a 3 db U 80 melegen hengerelt acélgerendat végenként min 20
— 20 cm felfekvéssel. A gerenddk beépitése, €s teherbird felékelése utan bonthatd ki alattuk a
tervezett nyilas. A fodémmezdk ducolata csak a teljes bontas elvégzése utan tavolithatd el.

Az 1j 1épcsok egyedi kialakitasa, acél szerkezetek fa jarolapokkal. A padlas szintre vezetd
utolsé 1épcsokar huzott kialakitzasu.

A tetd hagyomanyos acsolt faszerkezet, az épiilet konturjat koévetd formaval, kontyolt
kialakitassal, egységes 38° lejtéssel, sajtolt cserépfedéssel. A szerkezetet székoszlopokkal
gyamolitott derékszelemenekkel erdsitjiik. A bejarat feletti részen a pihend fedése, és védelme
érdekében a tetdé megnovelt ereszkinyuldst kap, amit a homlokzatra visszatdmasztott dticokkal
gyamolitunk. Az 0j 1épcs6hdz feletti, illetve a hatsokertre néz6 tetdsikon egy — egy tetéfelépitményt
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alakitunk ki, melyeknek a kis lejtésszog miatt fémlemez fedést adunk.

Minden faszerkezetet beépités el6tt gomba-, rovar,- €s langmentesitd vegyszeres kezeléssel
kell ellatni.

A meglévd, megmaradd szerkezetek a tervezett kialakitds szerinti terhek hordasara
alkalmasak.

Jelen leiras az engedélyezési dokumentaciohoz késziilt, nem podtolja a 191/2009 korm
rendelet szerinti kiviteli tervdokumentaciot.

A tervezett épiilet nem tartalmaz azbesztet.

A tervezes sordn a hatdsok (terhek) és ellenhatdsok (teherbirds) megallapitdsara azonos
modszert, és a tervezés soran teljes korlien alkalmaztam.

Alkalmazott szabvanyok:

MSz EN 1990 (EC 0):2005 - A tartoszerkezetek tervezésének alapjai
MSz EN 1991 (1,2,3) (EC 1):2005 - A tartoszerkezeteket éré hatasok

MSz EN 1992 (EC 2):2010 - Betonszerkezetek tervezése

MSz EN 1993 (EC 3):2009 - Acélszerkezetek tervezése

MSz EN 1995-1-1 (EC 5):2010 - Faszerkezetek tervezése 1-1.

MSz EN 1995-1-2 (EC 5):2005 - Faszerkezetek tervezése 1-2.

MSz EN 1996-1-1 (EC 6):2009 - Falazott szerkezetek tervezése 1-1
MSz EN 1996-2 (EC 6):2006 - Falazott szerkezetek tervezése 2. rész
MSz EN 1996-3 (EC 6):2006 - Falazott szerkezetek tervezése 3. rész
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2; Alkalmazott szerkezetek miiszaki specifikdcidja

alapozas uj teherhordo falazat
eton mindség: C16/20 X0v(H) sikracsiszolt nutféderes égetett vazkeramia
acélbetét: falazo elem
4 db © 14 B500 hosszvas szerkezeti vastagsag = 30 cm
@ 8/40 B500 kengyel fi= 7,96 N/mm?
beton takaras: 5 cm habarcs: vékony falazéhabarcs
falazat jellemzoi:
A =0,105 W/mK
p==6

tlizallosag: REI-M 240
tizvédelmi osztaly: Al

uj nyilasathidalék altalanos helyen uj nyilasathidalok a lépcséhazi hatsé
ablakoknal

nyomott 6v nélkiili kerdmia burkolatt athidalé | elemmagas azonnal terhelhetd keramia

a nyilasméretnek megfelelé C20/25 XCl1 burkolatua 4thidalo

rabetonozassal, minimum 12 cm felfekvéssel keramia kéregelem: T230

kerdmia kéregelem: T230 kitoltdé beton: C40/50-XC3-8-F6

kitdlt6 beton: C40/50-XC3-8-F6 feszité huzal: ©2,5 mm, St 180/200

feszité huzal: ©2,5 mm, St 180/200 lagyvasalas: BHS 55.50

tizallosag(1 cm vakolattal): R 60 tlizallosag(1 cm vakolattal): R 60

tizvédelmi osztaly: Al tiizvédelmi osztaly: Al

utolagos nyilasathidalok uj fodém

1100 acélgerenda szerkezeti vastagsag: 18 cm

beton mindség: C20/25 XCl1
vasalat egyedi vasterv alapjan
acél mindség:

0 6: B240
0 8 —tol: B5S00
beton takaras: 2 cm
= 2,0 kN/m?
tetoszerkezet teto elemkeresztmetszetek
hagyomanyos acsolt faszerkezet szaruzat: 10/15 cm, 90 cm tengelytav
C24 feny6 flrészaru taréjszelemenek: 12/12 cm
gomba-, rovar-, €s langmentesitd kezeléssel talpszelemenek: 15/15 cm
tizvédelmi osztaly: D derékszelemenek: 15/15 cm
kotéelemek mindsége: 5.6 székoszlopok: 15/15 cm
fogoparok: 2*5/15 cm
Iépeso aljzat vizszigetelés
egyedi gyartasu acélvazas tartészerkezet Uvegfatyol hordozérétegii SBS modifikalt
mindség: S235JRG2 bitumenes vizszigeteld lemez, két rétegben
jarofeliilet: D30 faanyag vastagsag: 3,5 mm
q= 2,0 kKN/m? szakitoerd (hossz/kereszt irany): 400/300 N/5cm

253/1997 (XII. 20.) korm rendelet 64-65§ szerint | szakadési nyulds (hossz/kereszt irany): 2/2%

4. oldal



homlokzati hdszigetelés

aljzat hoszigetelés

vakolhat6 kézetgyapot hoszigeteld lemez
tizvédelmi osztaly: Al

A= 0,039 W/mK

p=1

psn= 135 kg/m’

CS(10) > 40 kPa

TR > 15 kPa

1épésszilard EPS lemez
nyomofesz. 10% 6sszenyomodasnal > 100 kPa
A= 0,038 W/(mK)

héjazat

alatét héjazat

vizzaro kiselemes cserépfedés

sajtolt égetett kerdmia agyagcserépbol
fagyallo

engobos

onsuly teher tervezési alapérték: 0,42 kN/m?
hajlit6 toréerd: minimum 1,5 kN

vizzard alatét héjazattal

MSZ EN 13895-1 szerint
3 rétegli polypropilén folia
Vizéteresztéssel szembeni ellenallas A\l
Vizgoz-ateresztd képesség Sq 0,02 m
Szakitoszilardsag hosszirany 220N
Tovabbszakadassal szembeni ellenallas
hosszirany 70N

Keresztirany 80 N
Mérettartosag 2%
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3: Statikai szamitdsok
utélagos nyilasbontés athidalo:

Megnevezés biztonsagi faj stly mennyiség

tény ez0

burkolat 1,35 * 0.4 * 1,000
aljzatbeton 1,35* 22,000 * 0,060
f6dém 1,35 * 3,300 * 1,000
1,35 % *
Osszesen:

hasznos teher 1,5 * 2,00

Mind6sszesen:

J_pﬂ;\

/ \ /N

A B
| 1 L
p, = 4,98+0,38;4,45+0,38 £9.78= 49.83KN/m
[=1,20m
2
M, =382 g 7y

M, =3%20%2052=1158 kNcm
3db 1100 gerendateherbirdsa megfelel6
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0,540 kKN/m’
1,782 kN/m?’
4,455 kN/n’
0,000 kN/m’

6,78 KN/m’
3,000 kN/m’

9,78 kN/nr’



